


 

   

  

   

JCEF18 JCEF15   الطراز 
 نوع الطاقة  بطارية بطارية

 الحمل المقدر كيلوجرام  1500 1800

 المسافة من مركز التحميل  ملم 500 500

 القيادةموقع   مقعد مقعد

 بالشوكة  3000 3150
 بدون شوكة  2080 2080 الطول 

 العرض الكامل   1088 1088

 الارتفاع بدون إطار رفع  2080 2080

 ارتفاع الإطار العلوي   2080 2080 الارتفاع 

 أقصى ارتفاع للعمل  4015 4015

 المسافة من الأرض إلى المقعد  1050 1050

 قاعدة العجلات  1430 1430

 البروز الأمامي   405 405

 أبعاد الشوكة  ملم 920*100*35 1070*100*40

 مداس العجلة الأمامية  910 910

 مداس العجلة الخلفية   920 920

 الحد الأدنى لتخليص الأرضية   100 100

 أقصى ارتفاع للرفع  3000 3000

 ارتفاع الرفع الحر   95 95

 تغيير الشوكة  1040 1040

 الدوران الحد الأدنى لنصف قطر   2050 2100

 الحد الأدنى لعرض ممر الزاوية اليمنى   3740 3785

 زاوية الإطار  (°) °6/10° °6/10°

 سرعة الرفع القصوى بدون بضائع مم/ث 440 441

 سرعة الرفع القصوى مع البضائع الكاملة مم/ث 410 410

 السرعة القصوى بدون بضائع  كم/ساعة 15 15

 البضائع الكاملة السرعة القصوى مع   كم/ساعة 13 13

 زاوية التسلق القصوى ٪ كجم 15≥ 15≥

 الوزن الكامل  ٪ كجم 2550 2800

2x/2 2x/2  عجلة القيادة 

 نوع الاطارات   الاطارات الهوائية الإطارات الصلبة

 الإطارات الأمامية  6.50-10 6.50-10

 الإطارات الخلفية  5.00-8 5.00-8

 فرامل اليد  هيدروليكيةدواسة  دواسة هيدروليكية

 نوع الفرامل   يدوي  يدوي  

48/300 48/225 
فولت /  

 ساعة .أمبي  
 فولت/سعة البطارية 

5.5AC 4.0AC  قوة المحرك الدافعة  كيلوواط 

5.5AC 5.5AC  طاقة محرك المضخة  كيلوواط 

 رافعة شوكية كهربائية 

 JCEF JCEF 18سلسلة 

 

ي تغيي  الكتالوجات والمنتجات والنماذج  Jcbenergy تحتفظ 
 .والمواصفات الفنية بالحق ف 

JCEF 15 

 








